
80’’ Сенсорная пленка проекционно-емкостная, 10
касаний, шлейф по длинной стороне, комплект

АРТИКУЛ TGNF80B220

ЦЕНА 210 575 RUB
* ЦЕНА АКТУАЛЬНА НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
ДОКУМЕНТА: 18.01.2026

ВОЗМОЖНЫ НЕКОТОРЫЕ ЗАВОДСКИЕ УЛУЧШЕНИЯ

Общее
......................................................................................Модель TGNF80B220
......................................................................................Тип пленки сенсорная интерактивная пленка NanoFoil
......................................................................................Калибровка программная
......................................................................................Материал металлизированная плёнка

Основные характеристики
......................................................................................Размер (диагональ) 80''
......................................................................................Соотношение сторон 16:9
......................................................................................Активная область (Ш×В) 1771,2×996,3 мм
......................................................................................Ширина плёнки 1808 мм
......................................................................................Высота пленки 1026,7 мм
......................................................................................Толщина пленки 0,15 мм

Сенсорная технология
......................................................................................Сенсорная технология проекционно-ёмкостная
......................................................................................Количество поддерживаемых касаний до 10 касаний
......................................................................................Объект отклика рука, специальный стилус для проекционно-емкостных экранов
......................................................................................Время отклика ≤10 мс
......................................................................................Сила нажатия 3...7 г
......................................................................................Прозрачность ≥95%

Интерфейсы подключения
......................................................................................Сенсорный интерфейс USB

Электропитание
......................................................................................Входное напряжение 5 В DC (контроллер)
......................................................................................Потребляемая мощность Макс. 0,2 Вт

Условия эксплуатации
......................................................................................Рабочая температура -10...+60 °C
......................................................................................Рабочая влажность 20...80%
......................................................................................Температура хранения -20...+70 °C
......................................................................................Влажность хранения 20...90%

Прочее
......................................................................................Совместимость с ОС Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3.0 и выше, Android, MacOS

Невидимые для фильтра
......................................................................................Дополнительно шлейф расположен по длинной стороне
......................................................................................Широкоформатный да


