
Сенсорные пленки

17’’ Сенсорная пленка проекционно-емкостная, 10 касаний,
шлейф по длинной стороне, комплект

ООО «ТАЧГЕЙМ»
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ул. Цвиллинга, д. 25 к 1, оф. 308
+7 (800) 333 24 62
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+7 (351) 264 09 97

sales@touchgames.ru
www.touchgames.ru

Сенсорная пленка 17 дюймов превращает
изогнутую поверхность в интерактивную.
Емкостная пленка не деформируется под
действием ультрафиолета



Технические характеристики арт. TGNF17B110 *

Общее
......................................................................................Модель TGNF17S110
......................................................................................Тип пленки сенсорная интерактивная пленка NanoFoil
......................................................................................Калибровка программная
......................................................................................Тип защиты —
......................................................................................Материал металлизированная плёнка

Основные характеристики
......................................................................................Размер (диагональ) 17''
......................................................................................Соотношение сторон 4:3
......................................................................................Толщина пленки 0,15 мм

Сенсорная технология
......................................................................................Сенсорная технология проекционно-ёмкостная
......................................................................................Количество поддерживаемых касаний до 10 касаний
......................................................................................Объект отклика рука, специальный стилус для проекционно-емкостных экранов
......................................................................................Время отклика ≤10 мс
......................................................................................Сила нажатия
......................................................................................Прозрачность ≥95%

Интерфейсы подключения
......................................................................................Сенсорный интерфейс USB

Электропитание
......................................................................................Входное напряжение 5 В DC (контроллер)

Условия эксплуатации
......................................................................................Рабочая температура -10...+60 °C
......................................................................................Рабочая влажность 20...80%
......................................................................................Температура хранения -20...+70 °C
......................................................................................Влажность хранения 20...90%

Прочее
......................................................................................Совместимость с ОС Windows 7 Premium и выше, Linux с ядром 3.0 и выше, Android, MacOS

Невидимые для фильтра
......................................................................................Дополнительно шлейф расположен по короткой стороне
......................................................................................Широкоформатный нет

* возможны некоторые заводские улучшения
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