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Тип: Антивандальная телефонная трубка для
киосков 
Характеристика: Установив защищённый телефон,
Вы сможете обеспечить возможность обратной
связи для Ваших клиентов, а также организовать
услуги IP-телефонии и другие голосовые сервисы. 
Материал: высококачественная прочная
пластмасса, алюминий 
Характеристика: Используется для крепления
комплекта телефонной трубки к терминалу.
Произведен из высококачественного алюминия,
стойкого к холодам, грязи и возможным попыткам
взлома. 
Материал: высококачественный алюминий
Характеристика: Трубка для киоска - уникальная
возможность существенно расширить
функциональность торгового, информационного
или любого другого терминала. 



Технические характеристики арт. TG1600 *

Общее
.....................................................................Тип аксессуара телефонная трубка
.....................................................................Модель TG1600
.....................................................................Тип телефонная трубка для киосков
.....................................................................Корпус высококачественная прочная пластмасса, алюминий

Основные характеристики
.....................................................................Держатель держатель для телефонной трубки
.....................................................................Крепежный элемент TG-RC-1
.....................................................................Тип крепежа крепежный элемент для телефонной трубки

Интерфейсы подключения
.....................................................................Интерфейс подключения mini-jack

Материалы
.....................................................................Тип держателя TG-307M-1

Условия эксплуатации
.....................................................................Рабочая температура -30...+55 °C
.....................................................................Рабочая влажность 20...85%
.....................................................................Температура хранения -40...+70 °C
.....................................................................Влажность хранения 10...90%

Прочее
.....................................................................Совместимость полная универсальность

* возможны некоторые заводские улучшения
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